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Cette page est à remplacer par les déclarations « CE » ou d’incorporation des produits concernés lors de la reliure du dossier technique.
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1. Remarques générales
1.1. Droit d’auteur
Ce manuel, y compris toutes les figures et illustrations, est protégé par des droits d'auteur. Le contenu et les droits d'auteur sur le contenu appartiennent ou sont sous le contrôle de DEC INDUSTRIE. Vous ne pouvez utiliser ou reproduire l'information que comporte le contenu qu'à des fins d'usage personnel, non commercial ou éducatif. Toute autre utilisation, reproduction, diffusion, publication ou retransmission du contenu est strictement interdite sans l'autorisation écrite du détenteur des droits d'auteur. Vous devez vous conformer à la totalité des avis, des informations et des restrictions intégrés au contenu, et ne devez pas les retirer de celui-ci.

1.2. Préambule

Vous venez d'acquérir un produit conçu et fabriqué par DEC INDUSTRIE, et nous vous en remercions. Nous sommes persuadés que votre acquisition vous donnera entière satisfaction durant de nombreuses années et, dans ce but, nous vous recommandons de lire attentivement l’ensemble des informations qui suivent avant d’installer votre équipement.

Malgré toute l’attention apportée à l’élaboration du présent manuel, certains points peuvent paraître incorrects ou peu clairs: si tel est le cas, n’hésitez pas à nous formuler vos remarques ou questions par courrier à DEC INDUSTRIE - 3 rue du Champ du Verger -  ZAC du Monné – 72700 Allonnes ou par email : support@dec-industrie.com. 

Les références techniques sont données à titre indicatif et non contractuelles. Elles peuvent être modifiées sans préavis en fonction des nécessités de la conception et/ou de la fabrication.
Les produits et matériels présentés dans ce document sont à tout moment susceptibles d’évoluer ou d’être modifiés tant au plan technique et d’aspect que d’utilisation. Les descriptions ne peuvent en aucun cas revêtir un aspect contractuel.
1.3. Produits concernés
Sauf indication contraire, les rubriques de cette documentation concernent tous les produits dont la référence apparait sur la page de garde.

1.4. Symboles
Cette documentation utilise des symboles pour accentuer certaines informations. Ils sont énumérés ci-après.
1.4.1. Protection des biens et des personnes

Prudence
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	Indique un risque de casse matériel si le contexte d’utilisation n’est pas respecté.


Avertissement
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	Indique un risque faible ou modéré, situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.


Danger
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	Indique un risque élevé, situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.


1.4.2. Notifications
Objectif
	[image: image4.png]



	Indique un conseil ou une situation qu’il est important de respecter pour atteindre l’objectif décrit.


Durée de vie

	[image: image5.png]



	Indique un conseil ou une situation à respecter pour garantir ou augmenter la durée de vie d’un élément.


Référence produit
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	Cette rubrique ne concerne que les produits du modèle ou du type suivant : xxx


1.4.3. Notes
Paramètres de communication
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	Accès au serveur Web : http://192.168.1.xxx/

Adresse IP de l’équipement : 192.168.1.xxx


Identifiants de connexion
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	Login : « administrateur »

Mot de passe : « dec industrie »


1.5. Typographie

Les éléments d’une illustration :

[image: image9]
Légende d’une illustration

Les éléments descriptifs d’une interface graphique :

· Messages : Voulez – vous sauvegarder ?
· Boutons : Appliquer
· Voyants : Bleu, Rouge, Jaune, Vert
Chemin vers un dossier :

· CD :\Documentation constructeur
Chemin vers un fichier :

· CD :\Documentation constructeur\Aide\Exemple.pdf

Ligne de commande :

C:\Users\Dec>ping  192.168.1.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.1 avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=254
1.6. Recommandations

Avant tout essai de fonctionnement, veuillez lire attentivement le manuel technique. Nous vous informons que pour toute intervention, vous devez respecter les consignes de sécurité.
L’équipement peut être installé dans une salle ou dans un atelier disposant d'une alimentation électrique 240V~ monophasée protégée par un disjoncteur différentiel 30mA. Nous vous demandons de bien vouloir respecter les recommandations suivantes :

· Ne pas intervenir en fonctionnement ou sous tension dans l’équipement.

· Utiliser uniquement avec des produits appropriés. 
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	Danger électrique

	
	· Toute intervention de maintenance ou de réglage doit être réalisée sous la responsabilité d’un professeur ou d’une personne habilitée électriquement.

· Respecter le port d'E.P.I. (Equipement de Protection Individuel) pour les interventions sur les parties électriques de l’équipement  (gants, écran faciale, etc.).
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	Avertissements

	
	· Les interventions dans les boites de raccordement doivent toujours se réaliser hors tension. 

· Une modification du câblage (dans l’armoire, le coffret ou la partie opérative) entraîne l’annulation de la certification CE. DEC Industrie décline toutes responsabilités dans le cas d’une telle modification.
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	Protection Auditive

	
	· En cas d’utilisation prolongée sous alarme sonore, le port d’une protection auditive est obligatoire. 


1.7. Caractéristiques techniques

	Masse
	30Kg

	Dimensions (H, L, P)
	800mm, 1300mm, 65mm

	Tension d’alimentation
	240V/50HZ (P+N+Terre).

	Puissance consommée
	150W

	Niveau sonore
	110db à 1m en alarme

	Raccordement électrique
	Le raccordement électrique s’effectue à l’aide d’une prise mâle 2 pôles + terre.


1.8. Garantie
La garantie sur votre équipement est de 1 an pièces et main d’œuvre. Elle exclut toutes utilisations non conformes aux recommandations techniques de la documentation ci-jointe et l’utilisation des équipements électriques ne respectant pas les consignes des fabricants. 
2. Installation et mise en service

2.1. Manutention

Le panneau est équipé de deux pieds pour le poser sur une surface plane. La manutention de celui-ci s’effectue à la main. Ces pieds peuvent être démontés si l’on souhaite fixer le panneau sur un mur.
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	Attention, le poids de l’équipement étant de 30kg, prévoir des fixations adéquates pour une pose murale. L’ensemble doit être suffisamment solide pour supporter l’équipement lorsqu’il est manipulé (démontage d’un appareil, etc.).


2.2. Raccordement
2.2.1. Raccordement électrique
Le raccordement électrique s’effectue à l’aide d’une prise male 2 pôles + terre. Le cordon d’alimentation est fourni avec l’équipement et se trouve à l’avant du panneau raccordé en amont du dispositif de protection (disjoncteur bipolaire 10A).
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Figure 1 Cordon d'alimentation
2.2.2. Raccordement du tapis de contact
Le tapis de contact se raccorde au produit par l’intermédiaire d’une fiche DIN 5 points.
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Figure 2 Le tapis et sa prise DIN 5 points
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	Le tapis de contact doit obligatoirement être raccordé pour mettre le système en fonctionnement car il intègre un contact d’auto protection.


2.2.3. Raccordement au contrôle d’accès
Si vous disposez du contrôle d’accès Aritech, il vous est possible de le raccorder à l’alarme intrusion sur le bus de données via le câble fourni avec le produit qui se raccorde de part et d’autre à la fiche DIN 6 points.
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Figure 3 Câble bus du contrôle d'accès
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	Se référer à la documentation du constructeur pour configurer le contrôle d’accès en mode non autonome (remise à zéro de la centrale ATS1170 et bascule des micro-switch)


3. Description de l’équipement

3.1. Disposition générale
L’équipement de contrôle d’accès ARITECH vous permet d’exploiter, de paramétrer, d’analyser et d’étudier ses composants.

Le panneau se compose de :
· 1 centrale ARITECH Master Bus Type 2

· 1 clavier de porte avec afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères

· 1 détecteur de mouvement bi volumétrique

· 1 détecteur de mouvement infrarouge

· 1 contact magnétique de porte

· 1 tapis de contact

· 1 sirène avec flash


[image: image23]
Figure 4 Description du matériel
3.2. Principe d’installation

Synoptique
3.3. Centrale ATS 2102
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	Cette documentation n’est pas aussi exhaustive que celle du constructeur ARITECH (voir Figure 5). Il est donc indispensable de se référer à cette dernière pour toute information complémentaire sur :

· Le câblage

· Le dépannage

· La mise en service

· La programmation
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Figure 5 Documentations constructeur ARITECH

· CD :\Ressources techniques\ Notices MASTER
La centrale est un système d’alarme anti-intrusion complet doté de 68 types d’entrées différentes.
Vous pouvez la programmer pour qu’elle fonctionne par groupes de 4, 8 ou 16 systèmes d’alarme indépendants.

Chaque groupe peut être doté de RAS distincts.

Il est possible d’affecter les entrées d’alarme à l’ensemble des lieux (réception, cantine, etc.) ou à un groupe spécifique (bureaux, magasins, etc.…).Toutes les centrales ATS sont en mesure de contrôler 16 portes et elles permettent de désarmer des groupes d’alarme lorsque l’accès est autorisé. 

Caractéristiques
· 8/32 entrées programmables

· 4/255 sorties programmables

· 50 utilisateurs, extensible, à 65535

· 4 groupes de zones nominatifs

· Transmetteur intégré multi-protocole

· Mémoire de 200 à 2000 évènements

· 16 stations d’armement sur le bus (RAS)

· 15 modules d’extension sur le bus (DGP)

· Certifié NFa2P type 2

3.4. Clavier de porte
Pour configurer, activer ou désactiver l'alarme, la centrale est raccordée à un clavier équipé d'un écran.
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	Le produit peut être équipé de deux claviers de porte différents. Leur fonctionnement est identique, seule la présentation est différente.
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Figure 6 Claviers

Le descriptif de chaque touche est donné dans la documentation suivante :

· CD :\Ressources techniques\Notices MASTER\ Gamme MASTER - Guide d'utilisation.pdf

3.5. Contact magnétique
Il fait partie de la gamme des détecteurs d'ouverture périmétrique. Ils permettent la détection d'ouvertures telles que portes de garages, fenêtres, etc.
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Figure 7 Contact magnétique

3.6. Détecteur infrarouge
Le détecteur infrarouge avec tête orientable et champ de détection ajustable permet de protéger le volume d'une pièce par détection de mouvement de chaleur jusqu’à 12m. Un système de traitement du signal permet d’éviter les « faux positifs ».
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Figure 8 Détecteur infrarouge
3.7. Détecteur bivolumétrique
C’est un détecteur plus complexe qui embarque deux technologies. Les infrarouges et les micro-ondes (hyperfréquences). Ces dernières sont exploitées pour déterminer une présence et son déplacement, jusqu’à 15m, via l’effet doppler
 ce qui a pour effet de réduire les déclenchements intempestifs.
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Figure 9 Détecteur bivolumétrique
3.8. Tapis de contact
Il s'installe sous l'objet à protéger ou sous la moquette, généralement sur le chemin d'accès.
Le tapis de contact est uniquement doté d’un contact NO. L’alarme intrusion fonctionne par détection d’ouverture de boucle (NC). Il est donc nécessaire de relayer
 le contact du tapis.
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Figure 10 Tapis de contact

3.9. Sirène
La sirène permet de prévenir d’une intrusion via un signal sonore puissant (110db à 1m) et lumineux (flash de clignotement), elle est électriquement autonome et raccordée sur le bus.
[image: image33.png]AL





Figure 11 Sirène d'extérieure
4. Description de l’application

4.1. Fonctionnement

Quand l’alarme est armée, le système surveille les locaux. Si une présence est détectée la sirène et le flash lumineux se mettent en fonctionnement.
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Figure 12 Alarme intrusion
Le déclenchement de l’alarme n’est pas instantané, une temporisation d’entrée laisse à la personne le temps de désarmer l’alarme. Si dans ce laps de temps le système n’a pas été désarmé, l’alarme se met en marche. Il existe également une temporisation de sortie qui laisse le temps à la personne qui arme l’alarme de quitter les locaux.

	[image: image35.png]



	Les équipements de détection sont équipés de contact dit « TAMPER » d’autoprotection et/ou d’anti-arrachement. Ces contacts permettent en cas de violation du système (lors de l’ouverture d’un capot ou l’arrachage d’un fil) de déclencher l’alarme.



[image: image36]
Figure 13 Organisation des zones

4.2. Mise en service

Il est important de respecter les étapes suivantes pour la mise en service de l’équipement.
· Brancher la prise d’alimentation

· Alimenter le panneau en énergie via le disjoncteur de protection

· Placer le commutateur Batterie situé sur la centrale en position ON

· Placer les commutateurs Batterie et Sirène situés sur la sirène en position ON
4.3. Vérification du fonctionnement
Pour accéder au système, il faut disposer d’un code appelé code NIP. Celui-ci comporte 4 chiffres et est spécifique à chaque utilisateur. Le gestionnaire du système de sécurité programme votre code NIP afin qu’il vous permette d’effectuer des tâches spécifiques, comme armer et désarmer le système. 
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	Code NIP utilisateur par défaut : 1122


On ne peut accéder qu’aux options de menu pour lesquelles le code NIP dispose d’une autorisation. Une tentative d’accès à une option pour laquelle on ne dispose pas d’autorisation nous affiche le message suivant : Vous n’êtes pas autorisés pour cette fonction. 
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	Pendant l’accès à un menu, l’absence de manipulation pendant plus de deux minutes renvoi le clavier au menu principal


4.3.1. Armement
A la mise sous tension l’alarme est désactivée. Pour l’activer, utiliser le code NIP de l’utilisateur, la fonction souhaitée (ON) puis le groupe à activer (0 – Tous les groupes).
· Armer tous les groupes : 1 1 2 2 + On + 0
Une fois l’alarme armée, on dispose du temps paramétré dans la temporisation de sortie pour quitter les lieux (que l’on peut simuler sur le produit via l’ouverture puis la fermeture d’une porte équipée d’un contact magnétique).
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	Pour que la centrale puisse être armée, il faut qu’aucune détection ou autoprotection ne soit active. Il faut impérativement FERMER tous les capots de protection et que la produit soit ORIENTÉ tel qu’aucune détection de mouvement ne soit possible.


4.3.2. Déclenchement
Il existe deux moyens de déclencher l’alarme :
· Par déclenchement des dispositifs de sécurité (ouverture de porte, détection de mouvement, etc.)

· Par violation du système (ouverture du capot de la centrale, de la sirène, tentative d’arrachement d’un capteur). A noter que dans cette situation, l’alarme se déclenche sans avoir été au préalable armée.
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	L’ouverture d’un capot de sécurité ne doit pas être effectuée sous tension


4.3.3. Désarmement
Pour désactiver l’alarme, utiliser le code NIP de l’utilisateur, la fonction souhaitée (OFF) puis le groupe à désactiver (0 – Tous les groupes).
· Désarmer tous les groupes : 1 1 2 2 + Off + 0
A l’entrée dans les locaux, le système vous laisse le temps paramétré dans la temporisation d’entrée pour intervenir sur l’alarme et la désarmer.

4.4. Paramétrage

4.4.1. Temporisations
Les temporisations d’entrée et de sortie s’applique sur les zones configurées entrée/sortie classique
.

Le descriptif des types de zone est indiqué dans la documentation suivante :

· CD :\Ressources techniques\Notices MASTER Gamme MASTER - Types de zone.pdf
Le paramétrage des temporisations d’entrée et de sortie se fait à partir du clavier numérique. Le code NIP qui permet d’accéder aux paramètres est 1278.
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	Code NIP administrateur par défaut : 1278


· Appuyer sur le bouton Menu puis Entrer
· Saisir le code 1 2 7 8 suivi du bouton Entrer
· Saisir le numéro de menu 1 9 suivi du bouton Entrer
· Appuyer sur le bouton * pour sélectionner le mode Avancé.

· Saisir le numéro de menu 2 suivi du bouton Entrer.

· Saisir le numéro de groupe 1 suivi du bouton Entrer.

· L’écran affiche N° MOT : appuyer sur le bouton Entrer. 

· L’écran affiche Tempo de sortie :
· Saisir un temps en seconde, par exemple 5 suivi du bouton Entrer.

· L’écran affiche Tempo d’entrée:
· Saisir un temps en seconde, par exemple 5 suivi du bouton Entrer.

Pour sortir du menu de paramétrage, appuyer sur le bouton Clear jusqu'à l’affichage du message d’accueil (date et heure).
4.4.2. Zones et groupes
Les zones sont définies physiquement par le câblage des détecteurs sur la centrale. Le câblage d’une zone s’effectue sur le bornier intitulé ALARM INPUTS.

La zone 1 est câblée entre les bornes 1 et C, la zone 2 entre 2 et C, et ainsi de suite pour les zones suivantes.

Les zones restantes qui ne sont pas proprement dites « câblées » ont tout de même une résistance de 4.7kΩ (impédance d’un détecteur qui n’est pas en défaut.) afin d’indiquer à la centrale qu’il n’y a pas d’autoprotection sur cette zone sans quoi la centrale est toujours en alarme.
Par défaut les zones sont affiliées au groupe n°1 mais il est possible de redistribuée l’organisation des zones en plusieurs groupes distincts ce qui permet, dans une situation réelle, de pouvoir armer/désarmer qu’une partie de l’installation.

4.4.2.1. Attribution d’une zone à un groupe

· Appuyer sur le bouton Menu puis Entrer
· Saisir le code 1 2 7 8 suivi du bouton Entrer
· Saisir le numéro de menu 1 9 suivi du bouton Entrer
· Appuyer sur le bouton * pour sélectionner le mode Avancé
· Saisir le numéro de menu 1 suivi du bouton Entrer
· L’écran affiche Menu zones :
· Saisir le numéro de la zone à programmer, par exemple 1 puis Entrer
· Appuyer sur le bouton Entrer jusqu’au menu Groupe : 

· Saisir le numéro de groupe, par exemple 2 puis Entrer
Pour sortir du menu de paramétrage, appuyer sur le bouton Clear jusqu'à l’affichage du message d’accueil (date et heure).
Le groupe 2 comporte désormais le contact magnétique de porte (Zone 1) et peut être armé séparément du reste de l’installation.
4.4.2.2. Nommage d’une zone

Il est possible d’attribuer un nom à chaque zone suivant une liste prédéfinie
Le descriptif des types de zone est indiqué dans la documentation suivante :

· CD :\Ressources techniques\Notices MASTER Gamme MASTER - Types de zone.pdf
· Appuyer sur le bouton Menu puis Entrer
· Saisir le code 1 2 7 8 suivi du bouton Entrer
· Saisir le numéro de menu 1 9 suivi du bouton Entrer
· Appuyer sur le bouton * pour sélectionner le mode Avancé

· Saisir le numéro de menu 1 suivi du bouton Entrer
· L’écran affiche Menu zones : 
· Saisir le numéro de la zone à programmer, par exemple 1 puis Entrer
· Voir Figure 14 Libellé d'une zone ci-dessous pour opérer par la suite
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Figure 14 Libellé d'une zone
4.4.3. Retour usine
En cas d’erreur de paramétrage, il est possible d’effectuer un retour aux paramètres usines. Ainsi, on retrouve une installation vierge de toute configuration, c’est dans cet état que vous a été livré le produit.
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	Il reste à paramétrer les temporisations que nos techniciens préconfigurent en atelier à 5 secondes


· Appuyer sur le bouton Menu puis Entrer
· Saisir le code 1 2 7 8 suivi du bouton Entrer
· Saisir le numéro de menu 1 9 suivi du bouton Entrer
· Appuyer sur le bouton * pour sélectionner le mode Avancé

· Saisir le numéro de menu 1 4 suivi du bouton Entrer
· L’écran affiche OPTION : saisir 9 9
 suivi du bouton Entrer
Les paramètres usines sont maintenant restaurés.

4.5. Mise hors service
La mise hors service n’a qu’un intérêt pratique, Elle est utilisée lors de période prolongée de non exploitation du système (comme par exemple les congés scolaire ou une fin de TP).

Cet état s’obtient après coupure de l’alimentation secteur et secours.
	[image: image45.png]



	La coupure manuelle de l’alimentation secours permet de prolonger la durée de vie de votre produit.


· Placer le commutateur Batterie situé sur la centrale en position OFF

· Placer le commutateur Batterie situé sur la sirène en position OFF

· Couper l’alimentation du panneau en énergie via le disjoncteur de protection

· Débrancher la prise d’alimentation

5. Annexes
5.1. Schémas électriques[image: image46.jpg]
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Alarme Intrusion 





Boite de description






































Boite de nom





Cet élément permet de décrire un contexte, ou lorsqu’il pointe sur une zone, l’élément d’une image en particulier





Ce cadre entoure la zone décrite par une boite de description





La flèche accompagne la boite de description, et parfois le cadre, pour pointer l’élément décrit





A





B





Cet élément, superposé à un objet, permet de le nommer





Ces pointeurs, ici (A) et (B), aident à la description d’une image au sein d’un texte





Sirène avec flash





Détecteur infrarouge








Clavier de porte








Tapis de contact





Centrale Master BUS ARITECH 





Détecteur bi volumétrique








Contact de porte





Zone 2








Zone 4





Zone 3








Zone 1








� L'effet Doppler est le décalage de fréquence d’une onde acoustique ou électromagnétique entre la mesure à l'émission et la mesure à la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps.


� Le relais 12V est situé dans la centrale.


� Type de zone 13


� L’option 99 permet de réinitialiser l’ensemble des données.
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