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PARKING BERCY SAINT EMILION
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PRESENTATION
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Le parking Bercy saint-émilion, propriété du groupe Vinci est situé dans le quartier du ministère des finances rue Libourne dans le 12ème arrondissement de paris.
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Routeur

maintenance

Ligne

Numéris

RS 232

Descriptif
Capacité : 1400 places.
Vidéo surveillance (loi n° 95-73 du 21 janvier 1995).
Ambiance musicale.
Ascenseur débouchant au niveau de la voie publique
Horaires

7j/7
24h/24
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Accès voitures
12 Place des Vins de France
75012 - Paris
Hauteur maximum 1,9 m
Accès autorisé aux véhicules GPL munis de soupape de sécurité
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Accès pour les personnes à mobilité réduite
12 place des Vins de France
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1h00 : 2,1 €
2h00 : 4,2 €
3h00 : 6,3 €
24 heures : 21 €
Abonnement 24H/24 à partir de 148 € par mois.
Autres types d'abonnements proposés sur place
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Services auto
Prêt d'un kit de dépannage
Lavage de voitures

Services client





Offres spéciales
Prêt de parapluie





Stationnement offert aux clients 
Prêt de cabas





le jour de leur anniversaire

Prêt de vélos
Service d'accompagnement des clients à leur véhicule



A proximité
SNCF : Gare de Lyon
Métro : Ligne 14 : Cours Saint Emilion
BUS : 24 - 62 - 109 - 111
RER : Lignes A - B - D - E
Sites culturels : Le Parc de Bercy
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Le parking est composé de 4 niveaux et 22 zones. 

	Niveaux
	Rdc 
	N - 2
	N - 3
	N - 4

	Zones 
	Esc A

Esc B

Esc C

Rampe 
	21

22

23

24

25

TGBT

TGS
	31

32

33

34

35

36 (Privé)


	41
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42

43

44

45




NIVEAU N-3
Compte tenu des caractéristiques du parking, redondance de l'installation d'un étage à l'autre, l'étude sera limitée au niveau N-3 zone 31 . 

Vue d'ensemble





Zone 31
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SYNOTIQUE NIVEAU N-3
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GESTION DU PARKING
Rôle du système de gestion  

Le système permet d’assurer les fonctions suivantes : 

•  Le stationnement de véhicules

•  Le contrôle d’accès au parking

•  Un service de visiophonie (Vidéo + Son) en cas de problème pour un utilisateur

•  La gestion de l’éclairage ordinaire et secours

•  L’alarme pompier (Détection incendie)

•  La ventilation et L’extraction d’air

•  Le gestion du chauffage

•  La détection de CO et la gestion associée

•  La distribution électrique et la commande des équipements

•  La supervision du parking et des équipements techniques

Domaine d'application

Les lots techniques concernés par le système de gestion du parking sont :

•  Les équipements de confort

•  Les appareils élévateurs

•  Les équipements électriques

•  Les équipements de sûreté et de sécurité

•  Les équipements climatiques

•  Les équipements de contrôle d’accès

•  Les équipements vidéo et d’interphone

Liste des métiers 

•  Ascenseur


•  Eclairage


•  Parking



•  Contrôle d’accès

•  Vidéo 


•  Production de chaud

•  Climatisation


•  Interphonie

•  Traitement d’air


•  Comptage


•  Détection incendie
•  Electricité

•  Matériel

DEFINITION DES FONCTIONS
Le stationnement

· Le système permet de gérer un ou plusieurs niveaux de parking.

· Les niveaux sont divisés en plusieurs zones géographiques numérotées 

· Chaque zone peut recevoir plusieurs places de stationnement
· Le nombre de véhicules présents est comptabilisé lors de l’entrée ou la sortie du parking
Le contrôle d’accès

· L’accès au parking est soumis à la délivrance d’un ticket.

· La sortie est autorisé après acquittement du forfait tarif en vigueur suivant le temps resté dans le parking. 

· Le paiement s’effectue par des caisses disposées à différents endroits du parking

· Le passage du véhicule est bloqué par une barrière de parking avec une lisse articulée.

La visiophonie

· Le système de visiophonie se compose de caméra vidéo et d’interphone.

· Les caméras vidéo sont positionnées dans les zones géographiques pour visualiser les barrières d’entrées et de sorties, les caisses de paiement et dans certaines zones géographiques.

· Les interphones sont positionnés aux niveaux des caisses enregistreuses et des barrières d’accès de parking.

L’éclairage ordinaire et de secours.

· Le système est équipé de lampes d’éclairages et de secours à tous les niveaux. 

· Les lampes sont dispatchées dans les différentes zones pour assurer une luminosité optimum. 

· L’éclairage de secours devra permettre la signalisation des issues de secours en cas de coupure d’alimentation ou en cas d’alarme incendie.

· Le système gère la luminosité des lampes suivant le taux d’occupation. (Faiblement éclairé en non occupation).

L’alarme incendie

· En cas d’une détection incendie suivant la zone géographique, le système déclenche :

· Les ventilateurs d’extraction ou de refoulement d’air avec ouverture des sas d’aération

· L’éclairage des certains blocs de secours pour indiquer la sortie. 

· Les gâches électriques de certaines portent de secours

· L’ouverture de toutes les barrières de parking

· Le positionnement des ascenseurs au niveau RDC.

L’extraction ou la ventilation d’air

· Les extracteurs assurent l’évacuation des fumées et des gaz polluants.

· Les ventilateurs assurent la bonne oxygénation à tous les niveaux du parking

Le chauffage(PCS)

· Le chauffage est géré par des équipements intelligents pour assurer la régulation de température.

· La température est gérée par une consigne pouvant être modifiée à tout moment afin d’économie d’énergie

La détection de CO

· Une centrale d’analyse de l’air avec seuil permet de remonter une alarme de niveau de CO pour agir sur les ventilateurs/extracteurs.

La distribution électrique et la commande des équipements.

· La tension délivrée par l’EDF est un réseau 4 pôles + Terre en 380V~ triphasé + Neutre.

· Le type de contrat EDF est défini en fonction de la consommation globale de l’application.

· L’alimentation électrique provenant du réseau EDF est couplée avec un groupe électrogène permettant ainsi d’assurer la gestion du parking en cas de coupure d’énergie.

· La distribution électrique est assurée par un TGBT et des armoires divisionnaires par branches (détection incendie, éclairage, ventilation, blocs secours, contrôle d’accès, chauffage).

· La commande des équipements électriques se fait par un réseau de communication de type ETHERNET TCP/IP avec intelligence délocalisée.

· Un comptage de l’énergie électrique consommée est assuré par tranche tarifaire avec historique des consommations sur un an.

La supervision du parking

· La supervision est architecturée autour d’un système client/serveur sur réseau ETHERNET dont le rôle sera de construire, maintenir et d’exploiter le parking.

· Cette base de données sera commune aux logiciels d’installation, de maintenance et de supervision pour tous les lots techniques. Ce serveur de communication est embarqué dans un micro ordinateur de type PC, poste de conduite informatique et sera situé dans le local PCS. 

· Un mode dégradé en cas de rupture réseau assure la mise en position haute de toutes les barrières du parking et reporte une alarme générale 

· Aucune perturbation sensible du système pendant le chargement d’un équipement ne sera admise. Modifier le programme d’un équipement n’entraînera pas la modification des programmes des autres.

· Les postes de conduites seront constitués de PC grandes marques ; Pentium 4 ; 2 Giga Hertz; 1 Giga Octets de mémoire ; Linux ; disque dur 10000tr/mn de 80 GigaOctets. 

Pour supprimer le risque de coupures d’alimentation secteur pendant les travaux et pendant l’exploitation (les coupures peuvent endommager gravement les bases de données), les PC seront munis d’une alimentation de secours de type UPS permettant de tenir 3 heures sans présence de 240VAC EDF
ACCUEIL ET  SUPERVISION
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L'espace accueil héberge en permanence trois personnes qui sont chargées de :

· s'occuper des clients, paiement, informations, etc..

· de répondre au téléphone

· d'alerter le service de 

maintenance en cas de problème

de superviser  l'état du parking via des écrans de contrôle.

G.T.C : Gestion Technique Centralisée
Le  parking Bercy St-Emilion bénéficie d'une GTC située dans l'espace accueil. 

Architecture générale
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Architecture des Flyvisions

[image: image25.jpg]



EQUIPEMENTS NIVEAU N-3
Equipements de péage  



Equipements de GTC  
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Points de visiophonie (interphones et / ou caméras)  
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Entrées TOR (états, évènements, alarmes)
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Recyclage d’air Ventilation/Extraction





Cahier des charges


APPLICATION TERTIAIRE 





Zone Privée





Téléphonie





Ascenseur





Pour les zones 31 à 36 





PC 220V sous tension


1° 1/3 allumé


2° 1/3 allumé


3° 1/3 allumé


Armoire hors tension


BS en test


BS en repos


Extraction PV en marche


Extraction GV en marche


Débit extraction


Soufflage PV en marche


Soufflage GV en marche


Débit soufflage





Zone 31


Présence 220V barrière entrée privée NOOS





Zone 33


Présence 220V barrière sortie privée NOOS





Zone 36


Présence 220V barrière entrée privée U France Télécom


Présence 220V barrière sortie privée U France Télécom





Réseau Ethernet TCP IP





Pour les zones 31 à 36 





Mise sous tension PC 220V


Allumer le 1° 1/3


Allumer le 2° 1/3


Allumer le 3° 1/3


Mise en marche PV extraction


Mise en marche GV extraction


Mise en marche PV soufflage


Mise en marche GV soufflage





Zone 31


Mise sous 220V barrière entrée privée NOOS


Ouverture barrière entrée privée NOOS


Fermeture barrière entrée privée NOOS


Ouverture maintenue barrière entrée privée NOOS





Zone 33


Mise sous 220V barrière sortie privée NOOS


Ouverture barrière sortie privée NOOS


Fermeture barrière sortie privée NOOS


Ouverture maintenue barrière sortie privée NOOS





Zone 36


Mise sous 220V barrière entrée privée U France Télécom


Ouverture barrière entrée privée U France Télécom


Fermeture barrière entrée privée U France Télécom


Ouverture maintenue barrière entrée privée U France Télécom








Contrôle d’accès





Visiophonie





Interphonie





Intrusion





Climatisation





CO2





Entrée NOOS


Sortie NOOS


Entrée U France Télécom


Sortie U France Télécom


Caisse 1 Escalator  


Caisse 2 Escalator  








Eclairage  1/3 Zone 31 à 36


Eclairage  2/3 Zone 31 à 36


Eclairage  3/3 Zone 31 à 36


Ventilation Zone 31 à 36


Prises Zone 31 à 36











 Zone 331


 


 Escalier Ibis 


 Allée 1


 Allée 2


 Allée 1 LTE











Zone 332





Escalier A


Escalier B


Escalier A zone NOOS, Allée 3


Allée 4 











 Zone 333





Escalier A


Escalier A zone NOOS


Escalier 3


Escalier 6 Allée 5 


Allée 6


Allée NOOS 








Zone 334





Escalier Ibis


Escalier B


LTE 334


Allée 1    











Zone 335





Escalier privé


Escalier B


Escalier C


Escalier 6


Allée 4


Allée 5


Allée 6


Allée 7  








Zone 336





Escalier France Télécom 


Escalier C


Escalier 9


Escalier 10


Escalier 11  


U France Télécom   Allée Entrée 


U France Télécom  Allée Sortie


U France Télécom LTE








Entrée NOOS, Sortie NOOS, zone NOOS, zone NOOS Public 


Entrée U France Télécom, Sortie U France Télécom  


Allée piétonne perpendiculaire allée 1 & 2


Escalier 8 allée 2








Zone TGBT





Disjoncteur arrivé O/F


Disjoncteur arrivé embroché/débroché O/F


Présence tension JDB


Déclenchement disjoncteur arrivé


Déclenchement disjoncteur DPT1 présence tension


Déclenchement disjoncteur DPT2 cde B.A.E.S.


Départ DG1 protection inverseur N/S TGS  


Départ DG7 alim LTE 331  


Départ DG8 alim LTE 332  


Départ DG9 alim LTE 333  


Départ DG10 alim LTE 334  


Départ DG11 alim LTE 335  


Départ DG12 alim LTE 336  








Zone TGS





Défaut isolement


Inter source secours


Inter source normal


Présence tension JDB


Départ DG6 alim LTE 331  


Départ DG7 alim LTE 332  


Départ DG8 alim LTE 333  


Départ DG9 alim LTE 334  


Départ DG10 alim LTE 335  


Départ DG11 alim LTE 336  


Départ DG33 alim pompes  


Départ DG34 alim TE PCLE  


Départ DG35 alim onduleur PCLE  


Départ DG36 alim by pass onduleur  


Départ DG37 alim baie DI  


Départ DG22 alim TDVS 331  


Départ DG23 alim TDVS 332  


Départ DG24 alim TDVS 333  


Départ DG25 alim TDVS 334  


Départ DG26 alim TDVS 335  


Départ DG27 alim TDVS 336  





Incendie





Chauffage





BAES








Eclairage





Supervision





Moyens de paiement�-  espèces�-  chèque�-  Carte Visa�-  Carte Mastercard�-  Carte American Express�-  Carte Total�-  Carte à décompte








 Lieux de paiement�  -  caisses automatiques�  -  bornes entrée/sortie�  -  bureau du parc





Accès piétons�12 place des Vins de France








BAC PRO ELEEC







































































TGS





Batterie de condensateurs





TGBT





Parking VINCI
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